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Lepszy sposób
na wykorzystanie energii z powietrza!

alira

Pompy ciepła
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Korzyści dla instalatora

•	 Wysokie COP - nawet 3,8
•	 Łatwy transport, szybka instalacja nie wymagająca 		
	 uprawnień chłodniczych

•	 Możliwość współpracy z fotowoltaiką
•	 Szybkie i łatwe uruchomienie dzięki programowi 		
	 asystenta pierwszego uruchomienia

•	 Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła
	 (np. z instalacją solarną, piecem na paliwo stałe, 		
	 kotłem gazowym itp.)

•	 Łatwe łączenie w kaskady - nawet do 124 kW
•	 Unikatowy i łatwy w obsłudze regulator
•	 Optymalne rozwiązanie dla modernizacji dzięki 		
	 wysokim temperaturom zasilania

Korzyści dla użytkownika

•	� Oszczędność miejsca i elastyczność montażu
•	 Ledwo słyszalna praca urządzenia
•	 Oszczędność dzięki maksymalnej efektywności 
	 energetycznej

•	 Ogrzewanie, chłodzenie i przygotowywanie c.w.u. 
	 w jednym urządzeniu

•	 Atrakcyjny i nowoczesny wygląd
•	 Obudowy z trwałą i odporną na warunki  
	 atmosferyczne powłoką aluminiową

2  |  alpha innotec

alira ustawienie zewnętrzne
- seria produktów z wieloma zaletami

Ogrzewanie, chłodzenie i przygotowywanie ciepłej wody 
użytkowej - seria alira LWD to niezawodne i efektywne 
rozwiązanie. Modele z rewersem LWD RX z opcjonalną 
funkcją chłodzenia zapewniają komfortową temperaturę 
pomieszczenia w gorące dni. Temperatury na zasilaniu 
osiągające 70°C i łatwa integracja z istniejącymi systemami 
sprawiają, że pompy ciepła LWD powietrze/woda  
są idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków jak 
i tych poddanych modernizacji.

Decydując się na serię LWD składającą się z zainstalowanej 
na zewnątrz budynku jednostki pompy ciepła i jednostki 
wewnętrznej dokonują Państwo wyboru systemu, który 
jest dopasowany do indywidualnych potrzeb. Ogrzewanie, 
przygotowywanie ciepłej wody z wykorzystaniem wieży 
hydraulicznej (HTD), opcjonalne chłodzenie w połączeniu 
z modułem hydraulicznym (HMD) - system LWD zapewnia 
doskonałe rozwiązania dla wszystkich Państwa wymagań.

Wszechstronna:  
ogrzewanie, chłodzenie  
i przygotowywanie ciepłej wody.
Pompa ciepła powietrze/woda 
Dual LWD 5–9 kW

PV READY
70˚C



Ustawienie zewnętrznePompy ciepła powietrze/woda do ustawienia zewnętrznego
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Pompy ciepła powietrze/woda serii alira są idealnym 
rozwiązaniem dla domów nie posiadających piwnicy 
lub tam, gdzie liczy się każdy metr powierzchni, gdyż 
pompa ciepła zainstalowana jest na zewnątrz budynku.  
Urządzenia mogą być zamontowane zarówno jako 

samodzielne rozwiązanie lub połączone w system 
z innymi źródłami ciepła. Wszystkie te cechy sprawiają, 
że seria alira to nie tylko wysoka efektywność energetyczna,  
ale i elastyczność instalacji.

Pompy ciepła powietrze/woda serii alira LWA  
są ekonomicznym rozwiązaniem dla niemal każdego 
zastosowania. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy tej serii  
14-31 kW), możliwości łączenia w kaskady (nawet do 124 kW) 
spełniają one wszystkie wymagania zarówno dla małych 
domów, jak i nieruchomości komercyjnych. W przypadku 
systemu grzewczego z serią LWA pompę ciepła ustawia się 
na zewnątrz budynku, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca  
w Państwa domu.

Idealnie dopasowane wyposażenie wewnątrz domu  
(wieża hydrauliczna, zasobnik wielofunkcyjny, itp.) pozwala  
nie tylko ogrzewać w najbardziej ekologiczny sposób,  
ale również przygotowywać ciepłą wodę. Ponadto pompa 
ciepła w wersji z regulacją mocy dostarcza dokładnie tyle 
ciepła, ile jest w danej chwili rzeczywiście potrzebne.

Przykład instalacji pompy ciepła serii alira LWD Przykład instalacji kaskady pomp ciepła serii alira LWA

Elastyczne i energooszczędne ogrzewanie

Elegancka:  
ekonomiczne i skuteczne ogrzewanie. 
Pompa ciepła powietrze/woda 
LWA 14–31 kW 

z regulacją mocy 
LW 160 H-A/V 5–14 kW

PV READY
65˚C



Korzyści dla instalatora

•	 Szeroki zakres mocy dla każdego zastosowania
•	 Możliwość łączenia w kaskady nawet do 124 kW
•	 Łatwa instalacja “Podłącz i grzej”
•	 Łatwa obsługa dzięki kompaktowej instalacji
•	 Bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanym 
 	 fabrycznie komponentom

•	 Możliwość łączenia z innymi systemami
	 (np. z wentylacją)

•	 Możliwość wyboru strony wlotu powietrza
•	 Kompletny i innowacyjny system kanałów
	 powietrza, w tym przepust ścienny

•	 Dostęp serwisowy od przodu urządzenia

Korzyści dla użytkownika

•	 Ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody		
	 użytkowej w jednym systemie

•	 Ledwo słyszalna praca urządzenia
•	 Estetyczny, doskonale tłumiący dźwięki system		
	 kanałów powietrznych

•	 Wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła		
	 dla dowolnego budynku

•	 alpha app, alpha web - dostęp do ustawień pompy		
	 ciepła z każdego miejsca na świecie

•	 Wersje z regulacją mocy
•	 Małe wymiary, łatwa instalacja

Ustawienie wewnętrznePompy ciepła powietrze/woda do ustawienia wewnętrznego
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Pompy ciepła serii alira LW cechują się nie tylko 
innowacyjnym designem, ale i możliwością instalacji  
w nowych i modernizowanych budynkach. Szeroki zakres 
mocy serii zapewnia bezpieczeństwo przy doborze 
urządzenia przez instalatora, nieżalenie od rodzaju 
budynku, miejsca zastosowania czy też dostępnego 
budżetu. To instalator decyduje, czy zastosować 
kompleksowe rozwiązanie, czy też indywidualnie 
zaplanować każdy z elementów instalacji. 

Wydajność na żądanie - to główne motto przypisywane serii 
pomp ciepła alira LW z regulacją mocy. Dzięki innowacyjnej 
kontroli prędkości obrotów, pompa ciepła zawsze  
w optymalny sposób dopasowuje swoją wydajność  
do aktualnego zapotrzebowania, produkując niezbędną  
w danym momencie ilość ciepła.

Mocna: 
Potężna i elastyczna.
Pompa ciepła powietrze/woda 
LW 18–31 kW

z regulacją mocy 
LW 160 H/V 5–14 kW

PV READY
65˚C



Ustawienie wewnętrzneDane techniczne

Pompa ciepła Numer artykułu Wydajność przy
A2/W35 wg EN 14511 Parametry pompy ciepła Klasa efekt.

energetycznej

Typ Moc grzewcza
[kW] COP

Poziom głośności 
na zewnątrz 6)

[dB(A)]

Wymiary
[mm]

S x G x W

Waga
[kg]

System ogrzewania 
połączony 

 z jednostką sterującą

LW 180 (L) 2) 10053402 17,2 | 9,5 5) 3,60 | 3,80 5) 57 795 x 1050 x 1780 420

LW 251 (L) 2) 10053602 24,0 | 13,2 5) 3,60 | 3,80 5) 58 795 x 1258 x 1887 540

LW 310 (L) 3) 10053802 31,0 | 16,8 5) 3,50 |3,60 5) 58 795 x 1258 x 1887 540

LW 160 H/V 4) 10062301 min. 4,9 | maks. 14,2 4,20 (część.obciąż.) min. 40 | maks. 57 795 x 1050 x 1780 362

alira LW 18–31 kW; z regulacją mocy 5–14 kW, 3 ~ 400 V Ustawienie wewnętrzne

A+

A+

A+

A+++

1) Wszystkie jednostki są wypełnione naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 
2) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R407C
3) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R404A
4) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A
5) Praca na jednej sprężarce
6) Dla normy EN 12102
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Nowe budownictwo, czy też remont, oferta pomp ciepła 
serii alira do ustawienia wewnętrznego jest wyjątkowo duża 
i elastyczna. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania  
i potrzeby swoich użytkowników. Idealnie dobrane systemy 

kanałów powietrznych LKS gwarantują wyjątkowo cichą 
pracę pompy oraz doskonałą izolację termiczną.
 

Doprowadzenie do pompy ciepła powietrza z zewnątrz 
jeszcze nigdy nie było tak proste. System kanałów 
powietrza LKS zapewnia perfekcyjną izolację cieplną  
i dźwiękową. System kanałów powietrza jest łatwy w instalacji 
a poszczególne elementy łączy się w łatwy, szybki i czysty 
sposób!

Niezwykle ciche i kompaktowe

LKS - System kanałów powietrza



Ustawienie zewnętrzne Dane techniczne
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Pompa ciepła Numer artykułu Druga 
pompa ciepła

Niezbędne 
wyposażenie

Wydajność przy
A2/W35 wg EN 14511 Parametry pompy ciepła Klasa efekt.

energetycznej

Typ
Moc 

grzewcza
[kW]

COP
Poziom głośności 

na zewnątrz 6)

[dB(A)]

Wymiary
[mm]

S x G x W

Waga
[kg]

System ogrzewania 
połączony  

z jednostką sterującą

LWD 50A 1) 100601HMD02 – HMD1E 5,6 3,80 57 1320 x 505 x 930 141

LWD 70A 1) 100602HMD02 – HMD1E 7,7 3,80 57 1320 x 505 x 930 146

LWD 90A 1) 100609HMD02 – HMD1E 9,0 3,60 62 1320 x 505 x 930 149

LWD 50A/RX **1) 100605HMD02 – HMD1/RE 5,4 3,69 57 1320 x 505 x 930 146

LWD 70A/RX **1) 100606HMD02 – HMD1/RE 7,3 3,68 57 1320 x 505 x 930 151

LWD 50A 1) 100601H1002 LWD 50A HMD2/(S)E 5,6 | 5,6 3,80 | 3,80 57 | 57 1320 x 505 x 930 282

LWD 70A 1) 100602H1202 LWD 50A HMD2/(S)E 7,7 | 5,6 3,80 | 3,80 57 | 57 1320 x 505 x 930 287

LWD 70A 1) 100602H1402 LWD 70A HMD2/(S)E 7,7 | 7,7 3,80 | 3,80 57 | 57 1320 x 505 x 930 292

LWD 90A 1) 100609H1402 LWD 50A HMD2/(S)E 9,0 | 5,6 3,60 | 3,80 62 | 57 1320 x 505 x 930 290

LWD 90A 1) 100609H1602 LWD 70A HMD2/(S)E 9,0 | 7,7 3,60 | 3,80 62 | 57 1320 x 505 x 930 295

LWD 90A 1) 100609H1802 LWD 90A HMD2/(S)E 9,0 | 9,0 3,60 | 3,60 62 | 62 1320 x 505 x 930 298

LWD 50A/RX **1) 100605H1002 LWD 50A/RX HMD2/R(S)E 5,4 | 5,4 3,69 | 3,69 57 | 57 1320 x 505 x 930 292

LWD 70A/RX **1) 100606H1202 LWD 50A/RX HMD2/R(S)E 7,3 | 5,4 3,68 | 3,69 57 | 57 1320 x 505 x 930 297

LWD 70A/RX **1) 100606H1402 LWD 70A/RX HMD2/R(S)E 7,3 | 7,3 3,68 | 3,68 57 | 57 1320 x 505 x 930 302

LWD 50A 1) 100601HTD02 – HTD 5,6 3,80 57 1320 x 505 x 930 141            *

LWD 70A 1) 100602HTD02 – HTD 7,7 3,80 57 1320 x 505 x 930 146            *

LWD 90A 1) 100609HTD02 – HTD 9,0 3,60 62 1320 x 505 x 930 149            *

* Połązczona instalacja grzewcza
** Jednostka z rewersem

Pompa ciepła Numer artykułu Niezbędne 
wyposażenie

Wydajność przy
A2/W35 wg EN 14511 Parametry pompy ciepła Klasa efekt.

energetycznej

Typ Moc grzewcza
[kW] COP

Poziom głośności 
na zewnątrz 6)

[dB(A)]

Wymiary
[mm]

S x G x W

Waga
[kg]

System ogrzewania 
połączony 

z jednostką sterującą

LW 180A 2) 100545LUX02 LUX 2.0 17,2 | 9,5 5) 3,60 | 3,80 5) 60 1931 x 1050 x 1780 420

LW 251A 2) 100546LUX02 LUX 2.0 24,0 | 13,2 5) 3,60 | 3,80 5) 65 1779 x 1258 x 1817 540

LW 310A 3) 100547LUX02 LUX 2.0 31,0 | 16,8 5) 3,50 | 3,60 5) 67 1779 x 1258 x 2127 573

LW 140A/RX **2) 100432LUX02 LUX 2.0 13,8 3,50 56 1931 x 1050 x 1780 280

LW 160H-A/V 4) 100625LUX01 LUX 2.1 min,. 4,9 | maks. 14,2 4,20 (część. obciąż.) min. 42 | maks. 60 1931 x 1050 x 1780 310

LW 180A 2) 100545HT202 HT2 17,2 | 9,5 5) 3,60 | 3,80 5) 60 1931 x 1050 x 1780 420

1) Wszystkie jednostki są wypełnione naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 
2) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R407C
3) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R404A
4) Wszystkie jednostki są wypełnione czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A
5) Praca na jednej sprężarce
6) Dla normy EN 12102

* Połączona instalacja grzewcza

** Jednostka z rewersem

alira LWD 5–9 kW, 3 ~400 V

alira LWA 14–31 kW; z regulacją mocy 5–14 kW, 3 ~400 V

Ustawienie zewnętrzne

Ustawienie zewnętrzne

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A++

A+

A+++

A+



alpha innotec – marka ait-deutschland GmbH

Przedsiębiorstwo “Hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce

Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4D,

62-510 Konin

T: +48 63 245 34 79

F: +48 63 242 37 28

E: hydro@hydro-tech.pl

Oddział Gdynia
PPNT w Gdyni

al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia

T: +48 58 698 20 00

F: +48 58 698 20 01

E: gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
Nobel Tower

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

T: +48 61 830 03 52

F: +48 61 830 21 21

E: poznan@hydro-tech.pl

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl © alpha innotec 2018 
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

Wyjaśnienie symboli w broszurze

Ogrzewanie

Ustawienie zewnętrzne

Ustawienie wewnętrzne

Chłodzenie
Wykorzystanie

energii słonecznej

Smart Grid Ready

Gotowy na alpha homeRegulacja mocy

Temperatura zasilania

Gotowy na fotowoltaikę
Internet / aplikacja

Wygodne sterowaniePV READY

Klasa efektywności energetycznej 
(Przykład dla wybranych pozycji z serii,
połączonych ze sterownikiem).

A++

65°C

Państwa partner handlowy

Pompy ciepła alpha innotec
Partner handlowy, który
pomoże Państwu dokonać 
właściwego wyboru!


